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170 x 170 x 190 mm 
190 mm 

190* - 290 mm 

 

40kN 

(nivelační nohy dostupné jako příslušenství) 
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107159 

(max. Ø25 mm) 
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8409  MASSO.4000-2EG.4X309 / zapušt. zásuvk. modul, 
170 x 170 x 190 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 
4 x ČSN 230V 16A 

84095  MASSO.4000-2EG.3X309.2XRJ45 / zapušt. zásuvk. modul, 
170 x 170 x 190 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67,  
3 X ČSN  230V 16A, 2x RJ45 

84095  MASSO.4000-2EG.DL.3X309 / zapušt. zásuvk. modul, 
170 x 170 x 190 mm, eloxovaný vzhled hliník, uzavřený IP67, 
rychlospojka DN7,2, 3x  ČSN 230V 16A 

  
107159 190 mm 

840768 190* - 290 mm 

FONTO.MASSO  

 

1x  + 1x  M8x60 

* závitovou tyč lze dle potřeby zkrátit

M8.160.A2.DIN976-1 / 
Závitová tyč M8x160 mm k patce 
107159 - objednat společně

+420 602 673 498  obchod@langmatz.cz  www.langmatz.cz 

2x místo pro dodatečně 

(max. Ø32 mm) 
    vyvrtaný otvor 

x místo pro dodatečně 
    vyvrtaný otvor
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